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Die Wellenlsnge Ist auf 0,01 1 ablesbar. An der Wellenlangenskale fiegt
ein Programmwahler, der die Arbeitszeit bel der Durchiiihrung vori Serien-
analysen erheblich verkiirzt. Meist ergibt sich bel_Serienanalysen, Reinheits-
prifungen, Uberwachung eines chemischen Produktionsablaufs usw., dab
nur das Spektrum in einigen Kleinen Wellenlingenbereichen benstigt wird
Unser Programmwahler erlaubt es, aus dem ganzen Spektrum beliebige
Kleinere oder gréBere Wellenlangenbereiche auszuwéhlen und zu regi-
strieren. Die dazwischenliegenden, nicht interessierenden Bereiche wer-
den sehr schnell durchlaufen und nicht registriert.

Der Programmwahler arbeitet im Bereich aller drei Prismen, ohne daB
irgendeine Beaufsichtigung oder Handgriffe erforderlich waren.

Das Ende der Registrierung kann ebenfalls beliebig eingestellt werden
Wenn diese Wellenlange erreicht ist, schaltet sich das Gerét automatisch
ab und gibt ein akustisches Signal

Bei der Durchfilhrung von Serienanalysen ist es also nur einmal erforderlich,
die gewlnschten Arbeitsbedingungen zu wahlen und die interessierenden
Wellenlangenbereiche sowie das Ende der Registrierung am Programm-
wahler einzustellen; das Spekirum wird dann véllig automatisch aufge-
nommen. In der Zwischenzeit kann sich der Bedienende der Vorbeieitung
der nichsten Kuvetten oder dem Auswerten der Registrierergebnisse
widmen.

Der ¢ ub 46t sich und die
Wellenlange von Hand einstellen. Registrierungen bei fester Wellenlange,
2.B.zur Untersuchung des zeitlichen Ablaufs langsamer Reaktionen, sind
méglich.

Die Arbeitsbedingungen des Gerétes sind in weiten Grenzen wahlbar. So
kann In kurzer Zeit ein Ubersichisspekirum unter Verzicht auf Einzelheiten
oder bei langsamer Registrierung ein genaues Spektrum mit hoher Auf-
I6sung geschrieben werden. Dieser weite Arbeitsbereich wird erzielt durch
wahlbare Spaltbreite, wahibaren Wellenlangen- und Papiervorschub und
wihlbare Schreibgeschwindigkeit. Es ist hierdurch mdglich, fir jede Arbeits-
weise die gunstigsten Bedingungen zu wahlen und die Leistungsfahigkeit
des Gerates wirklich voll auszunutzen

Das Spekirum wird auf unbedrucktem Registrierpapier aufgezeichnet, Die
Aufzeichnung der Abs und und
Durchléssigkeitsprozente — er‘o\gt durch das swemwerk selbst im Rhyth-
mus des jewells ubs. Es be:
teht daher nicht die Gefahr, daB die Genau\gkex( der Wellenlangenau-
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zeichnung durch Verschieben des Registrierpapiers wahrend der Auf-
zeichnung oder durch Schrumpfen des Papiers infolge von Feuchtigkeits™
einflissen leidet. Die aufgedruckte Wellenlangenskdle ist auch bei Be-
nutzung des Programmwahlers richtig. Der Papiervorschub wird in den
nichtregistrierten, schnell  durchlaufenen Wellenlingenbereichen ~ an-
gehalten

Beim Andern des Papier- oder Wellenlangenvorschubs ist ein Wechsel des
Registrierpapiers nicht erforderlich.

Durch eine Kleine Klimaanlage werden aus dem Strahlengang Kohlenséure
und Feuchtigkeit entfernt und die Temperatur im Innern des Geréites konstant
gehalten.

Das Gerat ist in einem fahrbaren Arbeitstisch eingebaut, der auBer dem
Spektrometer den Vor- und den Hat ker, 'einen Reg ator,
die Klimaanlage, einen Exsikkatorbehdlter fiir die Kivetten und das
Kivettenzubehdr aufnimmt. Die Tischplatte bietet Raum zum Fiillen der

Kiivetten und zur Protokollfihrung.

VEB CARL ZEISS JENA

Abtellung for opilsche MeBoerste
Drahtwort: Zelsswerk lena Fernsprecher 3541

Drudsschriten-Nr, CZ 32-380-1 WorenNr. 37184390

MP 2034/54 2 754 V/10/2 3468
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ZIBISS

Regisirierendes Ultrarot-Spekiralphotometer R 1

Das Absorptionsspektrum eines gasférmigen, flissigen oder festen Kérpers
entsteht durch die Wechselwirkung der Atome, Molekile und Molekil-
gruppen des untersuchten Stoffes mit ultraroter Strahlung; es gibt also
AufschluB Uber die Bestandteile und den Aufbau der Molekille. Die Ultrarot-
Spekiralphotometrie ist damit zu einem unentbehriichen Hilfsmittel des
organischen Chemikers geworden und stellt eine wichtige Ergénzung der

alysenmethoden dar. Unsere Kenntnisse der s
verdanken wir zum Teil der Ultrarot:

Besondere Vorteile der Ultrarotanalyse
Es sind nur kleine Substanzmengen erforderlich.
Die Untersuchungssubstanz wird nicht zerstort oder verandert.

In kurzer Zeit kbnnen viele charakteristische und aufschluBreiche Daten
der Untersuchungssubstanz gewonnen werden.

Bei der Konstruktion unseres Ultrarot-Spektralphotometers galt es, ein
Gerdt zu schaffen, das den Arbeitsbedingungen sowohl des Industrie-
laboratoriums eines chemischen Betriebs als auch des Forschungslabora-
toriums eines wissenschaftlichen Institutes geniigt. Es wurde daher groBer
Wert auf weitgehende Automatisierung und einfache Bedienung gelegt,
ohne daB die universelle Anwendbarkeit des Gerétes und seine Anpassungs-
fahigkeit an die jeweilige Aufgabe darunter leidet.




ARLLETS

Prinzipieller Aufbau

Das-Gerat arbeitet nach dem bewdihrten Zweistrahl-Wechsellichtverfahren
mit optischem Nullabgleich. Die Strahlung eines- Silitstabs durchsetzt ab-

die L und die Vergleichskivette, wird in einem
Monochromator spekiral zerlegt und fallt auf einen Strahlungsempfanger.
Die von diesem abgegebene Wechselspannung wird verstirkt und einem
Regelmechanismus zugefiihrt, der eine im Vergleichsstrahlengang an-
geordnete optische Kompensationsblende so lange verschiebt, bis der Null-
abgleich erzielt ist. Die Stellung der Blende wird aufgezeichnet und gibt
die prozentuale Durchldssigkeit als Funktion der Wellenlange an.

Besdhreibung, Wirkungsweise und Daten

Die Strahlungsquelle hat eine Lebensdauer von mehreren hundert Stunden,
i und leicht auszuwechseln. Das Gehause ist wasser-

ist
gekuhlt.

Die Kivetten fiir Fl i und Gase sind in von 0,03 mm
bis 100 mm lieferbar.

Die Breite des Ein- und Ausgangsspaltes des Monochromators wird auto-
matisch verstellt. Es sind verschiedene Spaltbreitenprogramme wihlbar.

Der Monochromator enthélt drei Prismen: das aus Lithiumfluorid mit hoher
Dispersion fur den Berelch 1 bis 6 p, aus Steinsalz fir 2 bis 15 u und aus
Kaliumbromid fiir 14 bis 25 . Sobald der Arbeitsbereich eines Prismas
durchlaufen ist, wird es automatisch ausgeschwenkt und das néchste Prisma
in den Strahlengang gebracht. Durch diesen automatischen Prismen-
wechsel, der eine Neuerung auf dem Gebiet der UR-Spekirometer darsteilt,
wird erreicht, daB

1. fiir jeden Spekiralbereich ein Prisma mit maximaler Dispersion benutzt
wird

2. das héufige Auswechseln der Prismen von Hand und die damit ver-
bundene Geféhrdung der Prismen durch Bruch und Feuchtigkeit ver-
mieden wird

. ein erheblicher Zeitgewinn erzielt wird, da unser automatischer Pris-
menwechsel nur einige Sekunden in Anspruch nimmt. (Beim Aus-
wechseln" der Prismen von Hand kann-man genaue Messungen erst
nach Temperieren des Prismas und des Gerates vornehmen; hierfir
werden bei' anderen Geraten 15 bis 30 Minuten benstigt.)
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